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AURA CHASSE
ESSAIS DE COMPRESSION SUR RESSORTS FERROVIAIRES

CARACTÉRISTIQUES

Logiciel convivial

Machine électromécanique capable de réaliser des charges de 5 à 60 tonnes pour des essais de compression sur 
des ressorts ferroviaires avec une précision de 0,5% ou plus. Équipée d’une plate-forme entièrement motorisée 
pour la détection de la rigidité axiale, transversale et latérale, de la déflexion et de l’angle d’inclinaison selon les 
normes ferroviaires, telles que : EN 13298, EN 13913 (ressorts coniques).

Rigidité axiale, transversale et latérale

Angle d’inclinaison

Table inférieure XY automatique motorisée avec une résolution de 0,01 mm

Indication automatique de la chasse latérale et de son angle relatif  

Forces latérales (Fx, Fy)

Disque gravé goniométriquement pour indication de marquage de chasse

FICHE TECHNIQUE

Hauteur standard: 2500 mm

Largeur standard: 1900 mm

Profondeur standard: 1100 mm 

Essieu électrique course maxi : 500 mm

Hauteur de travail: de 1 000 à 2 000 mm

Largeur de travail: de 800 à 1 500 mm

Division minimale: 0.005 mm

Charge maximale: 5-60 T

Division minimale: 1/32700

Vitesse: de 1 000 à 3 000 mm/min

Déplacement du châssis: de 50 à 100 mm
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